
南京医科大学网络设备邀请招标书
因我校一卡通系统升级改造及机房搬迁建设需要，拟铺设一卡通专网光缆骨干网及校园网光缆骨干网。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的公司均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：
一、标的说明：
第一包：一卡通系统升级改造光缆及网络设备

第二包：机房搬迁光缆改造
说明: 总体要求

1. 所选设备必须提供原厂对本项目的授权及3年以上原厂质保证明。

2. 合同签订后30日内完成安装与调试工作。
3．付款方式：合同签订后，支付30﹪的合同款；工程主材到场后，十日内支付合同总价的30%合同款；设备安装调试结束，通过验收后付至合同价款的80%；经审计后，十日内支付至审计价的95%；系统验收合格后，正常运行满壹年无质量问题，十日内付清余款。否则，将延期至工程保修期满付清余款。
二、招标单位要求

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求。

2、公司资质

（1）注册资金人民币500万元（含）以上；

（2）建筑智能化工程专业承包二级及以上资质和与本项目相应的工程设计资质；或建筑智能化工程设计与施工二级或以上资质；

（3）系统集成三级及以上资质。

（4）具有良好的系统集成方面的项目管理和实施能力，公司自2008年1月至今做过3个以上200万以上的弱电工程成功案例，担任本工程的项目经理需具备二级或以上注册建造师执业资格证书。
3、报价方式：人民币。

三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目承诺书等有效资质证明。

（3）报价：人民币价格，金额单位“元”，保留两位小数，单价和总价应包括货物、辅材、税金、安装、调试、运输、搬运、售后服务等相关的所有费用。

（4)设备详细配置、质保期、交货期、价格及产地；技术要求表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价。

（5）服务（包括售后）承诺、技术偏离表及产品的详细说明和彩页。 

（6）主要业绩情况说明。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章。

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标截止时间：2011年7月15日09:00时整。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达南京医科大学现代教育技术中心（五台校区图书馆4楼），特此邀请。 
4、开标时间：2011年7月15日上午9：30；开标地点：南京医科大学现代教育技术中心（五台校区图书馆4楼）。
5、联系人：阚老师，联系电话：025-86862661

                                   南京医科大学现代教育技术中心
                                        2011年7月6日

                
附件1：

第一包：一卡通系统升级改造光缆及设备清单

	序号
	设备材料
	规格型号
	数量
	单位

	一、一卡通光缆

	1
	6芯单模室外光缆
	GYXTW-6B1  9/125
	18100
	米

	2
	24芯单模室外光缆
	GYXTW-24B1  9/125
	4200
	米

	3
	FC耦合器
	陶瓷芯
	312
	只

	4
	FC-FC单模跳线
	3M  9/125
	200
	根

	5
	光纤配线架
	24口
	50
	只

	6
	光纤熔接
	　
	752
	点

	7
	光纤配线架
	72芯，含满配FC陶瓷芯耦合器、束状尾纤 
	2
	台

	8
	光纤配线架
	500芯，含满配FC陶瓷芯耦合器、束状尾纤 
	2
	台

	9
	FC-LC单模跳线
	3M   9/125
	180
	根

	10
	网络墙柜
	12U
	13
	台

	11
	网络机柜
	1.2米
	7
	台

	12
	网络机柜
	2米
	10
	台

	13
	辅材
	
	1
	批

	二、网络设备
	　
	　

	１、核心交换机
	　
	　
	　

	14
	主机箱
	总装机箱
	1 
	台

	15
	主控处理单元
	主控处理单元A
	2 
	块

	16
	交流电源模块
	交流电源模块
	2 
	只

	17
	光纤接口板
	24端口百兆/千兆以太网光接口和8端口百兆/千兆Combo电接口板(SA,SFP/RJ45)
	1 
	块

	18
	10KM千兆单模模块
	单模模块(1310nm,10km,LC)
	35 
	只

	19
	40KM千兆单模模块
	单模模块(1550nm,40km,LC)
	2 
	套

	20
	系统软件
	IOS
	1 
	套

	2、汇聚交换机
	　
	　
	　

	21
	汇聚交换机
	24个100/1000Base-X,4个千兆Combo口(10/100/1000 BASE-T),机箱,双电源槽位,不含插卡和电源)
	1 
	台

	22
	交流电源模块组件
	交流电源模块组件
	2 
	只

	3、接入交换机
	　
	　
	　

	23
	交换机
	8个10/100Base-T,1个千兆Combo口(10/100/1000 BASE-T+100/1000 Base-X),交流供电)
	35 
	台

	24
	10KM千兆单模模块
	单模模块(1310nm,10km,LC)
	35 
	只


第二包：机房搬迁光缆改造清单

	序号
	设备材料
	规格型号
	数量
	单位

	三、校园网改造光缆

	1
	6芯单模室外光缆
	GYXTW-6B1  9/125
	10250
	米

	2
	24芯单模室外光缆
	GYXTW-24B1 9/125
	2550
	米

	3
	FC耦合器
	陶瓷芯
	372
	只

	4
	FC-FC单模跳线
	SM 3M   9/125
	186
	根

	5
	FC耦合器
	陶瓷芯
	276
	只

	6
	FC-LC单模跳线
	SM 3M   9/125
	238
	根

	7
	光缆室外接头包
	　48芯
	7
	只

	8
	光纤配线架
	24口
	36
	只

	9
	光纤熔接
	　
	684
	点

	10
	光纤配纤架（ODF）
	72芯，含满配FC陶瓷芯耦合器、束状尾纤 
	4
	台

	11
	光纤配纤架（ODF）
	500芯，含满配FC陶瓷芯耦合器、束状尾纤 
	1
	台

	四、室外管道
	　
	　

	12
	管路改造、新建
	顶管施工
	100
	米

	13
	波纹管
	110mm
	200
	米

	14
	砌窨井
	1*1*1.5m(长*宽*深)
	12
	只


附件2：
1、交换机参数要求

	序
	设备名称
	详细参数

	1
	核心交换机
	★整机插槽数≥3，业务插槽数≥3；

	
	
	★整机交换容量≥720Gbps，整机包转发能力≥540Mpps，背板容量≥3Tbps，支持IPV6协议，支持主控冗余、电源冗余，；

	
	
	★主控引擎、电源、接口模块等关键部件可热插拔；

	
	
	★支持百兆和千兆的以太网电口和千兆光口，以及万兆的以太网光口，要求所配接口板必须是分布式转发工作模式，如需要配置分布式转发卡才能实现，则必须配置；

	
	
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，平均每板提供ACl条目数不小于4000条；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持IEEE 802.1和Portal方式用户认证, 802.1x动态VLAN分配；支持IP/Port/MAC的绑定功能；

	
	
	至少具备8个QoS优先级，通过服务质量策略（特别是优先权规则和算法）为关键业务和特定应用预留带宽；支持出方向的流量限速功能（Egress Car）；提供广播风暴抑制功能；

	
	
	支持动态划分VLAN；支持静态VLAN和802.1Q VLAN Trunk；VLAN数可以达4000个以上； 

	
	
	支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持跨单板和跨设备的端口镜像；支持流镜像到CPU和端口；

	
	
	★支持OAM（硬件故障检测）功能，硬件实现ETH OAM功能

	
	
	★支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；

	
	
	★支持STP，RSTP和MSTP;支持BPDU保护、Root保护、环路保护;支持BDPU Tunnel

	
	
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议;支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	
	
	支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping ;支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM;支持MSDP、MBGP

	
	
	★支持组播流量控制;支持组播ACL;支持组播协议报文抑制功能

	
	
	支持MPLS基本功能;支持MPLS VPN/VLL/VPLS

	
	
	支持VRRP、BFD for VRRP;支持 NSF、GR for BGP/IS-IS/OSPF/LDP;支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由

	
	
	★支持802.3az能效以太网

	2
	汇聚交换机
	★交换容量:>=256Gbps；

	
	
	★转发性能:>=96Mbps；

	
	
	★端口:支持24个100/1000Base-X，4个10/100/1000Base-T千兆Combo口，上行支持4×1000Base-X SFP、2×10GE SFP＋、4×10GE SFP＋插卡

	
	
	★支持双电源冗余备份，可插拔

	
	
	★MAC地址表:>=16K；

	
	
	VLAN特性:支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=1024；

	
	
	★支持多种三层路由协议；

	
	
	★链路聚合:支持最多8个GE口或2个10 GE端口聚合；支持最多13/25个聚合组；支持LACP；

	
	
	镜像功能:支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；

	
	
	QOS:每端口支持8个优先级队列；支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力；提供广播风暴抑制功能；

	
	
	组播协议:支持IGMP Snooping等协议；

	
	
	★支持QinQ; 灵活QinQ.

	
	
	生成树:支持STP/RSTP/MSTP协议；

	
	
	★访问控制策略:支持双向ACL、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；

	
	
	★支持OAM（硬件故障检测）功能，硬件实现ETH OAM功能

	
	
	管理和维护:支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生；支持通过命令行、Web、图形化配置软件等方式进行配置和管理；

	3
	接入交换机
	★交换容量:>=32Gbps；

	
	
	★转发性能:>=2.7Mbps；

	
	
	★端口:支持8个10/100Base-TX，1个千兆Combo口（10/100/1000Base-T或100/1000Base-X） 

	
	
	★支持完备的DHCP Snooping功能，通过侦听接入用户的MAC/IP 地址、租期、VLAN-ID、接口等字段信息，防止IP报文伪造、中间人攻击、DHCP服务器私接等常见企业安全威胁，保障网络接入安全

	
	
	★支持基于端口的源MAC地址学习限制功能，有效防止攻击者变换源MAC发送攻击流量侵占MAC表空间，导致正常用户无法学到MAC表而泛洪的问题。S2700支持ARP表限制学习功能，可以防止因ARP欺骗攻击将交换机ARP表项占满，导致正常同时，支持IP Source Check 特性，防止IP欺骗的非法地址仿冒带来的DOS攻击威胁

	
	
	支持集中式MAC地址认证和802.1x 认证功能，支持用户账号、IP、MAC、VLAN、端口、客户端是否安装病毒防范等用户标识元素的动态或静态绑定，同时实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发

	
	
	★支持6KV的防雷能力，采用专利的内置防雷技术，可以有效抵御感应雷击过电压

	
	
	★支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）

	
	
	★支持空闲端口休眠；无风扇静音设计，无噪音


★为必须满足项，否则作废标处理。
      备注：交换机品牌：锐捷/华为/H3C
2、光缆参数要求
GYXTW6芯光缆技术参数要求：
	参数项目
	参 数

	光缆芯数
	6芯

	光缆外径
	10.5-11.5 mm

	光纤纤芯直径
	单模9/125um

	抗拉力（N）短期
	≥3000

	抗侧压
	≥1000

	允许弯曲半径（静态）
	10倍光缆外径

	允许弯曲半径（动态）
	20倍光缆外径

	温度特性
	-40℃～+60℃

	重量（kg/km）
	130-140

	纵向阻水性能
	1米高水柱24h后3m试样无水渗出

	特征
	重量轻、适用于架空、管道敷设


GYXTW24芯光缆技术参数要求：
	参数项目
	参 数

	光缆芯数
	24芯

	光缆外径
	12.5-13.5 mm

	光纤纤芯直径
	单模9/125um

	抗拉力（N）短期
	≥3000

	抗侧压
	≥1000

	允许弯曲半径（静态）
	10倍光缆外径

	允许弯曲半径（动态）
	20倍光缆外径

	温度特性
	-40℃～+60℃

	重量（kg/km）
	200-220

	纵向阻水性能
	1米高水柱24h后3m试样无水渗出

	特征
	重量轻、适用于架空、管道敷设


备注：光缆品牌：长飞/TCL/安普
3、光缆施工要求：

1、
需自行勘察校园原光缆布线系统，拆除原光缆等布线，在原管道基础上，结合新建的合理的管道（在校园允许的合理的条件下），严禁开挖主干道沥青路面和破坏原绿化植被，采用大型机械，运用非开挖技术：顶管技术进行新建管道路由敷设。

2、
各路由管道接通处，为便于维护，须重新按通信标准规范砌窨井，采用规范波纹管，进入楼宇和房间须有钢管保护，各光缆须有清晰标识，表明路由、编号、芯数、转接等。

3、
工程竣工资料须提供详尽线缆敷设路由图、窨井具体位置、线缆转接拓扑等

附件3：光缆系统图
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