
南京医科大学学生公寓网络综合布线工程

邀请招标书
因我校五台校区研究生公寓和江宁二组团（三幢研究生宿舍楼、两幢留学生宿舍楼、食堂）网络建设需要，拟进行网络综合布线。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的公司均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 标的说明：

	序号
	材料/设备名称
	规格/型号
	单位
	数量
	品牌

	一、江宁校区二组团研究生公寓综合布线系统

	1
	单孔面板
	86标准 英制
	个
	1478
	见技术要求

	2
	六类模块
	
	个
	1478
	见技术要求

	3
	3米成品跳线
	机制 六类
	根
	1478
	见技术要求

	4
	六类线缆
	带十字骨架
	箱
	320
	见技术要求

	5
	24口六类配线架
	
	个
	64
	见技术要求

	6
	2米成品跳线
	机制 六类
	根
	1478
	见技术要求

	7
	1U有盖理线架
	
	个
	64
	见技术要求

	8
	机柜
	600*600*2000
	台
	13
	用现有的

	9
	PDU
	8位中制 16A
	台
	13
	图腾、威图

	10
	24芯室外单模光缆
	9/125 凯装
	米
	3900
	见技术要求

	11
	72芯交接箱
	
	只
	2
	见技术要求

	12
	12口光纤交接盘
	
	个
	12
	见技术要求

	13
	24口配线架
	
	只
	7
	见技术要求

	14
	耦合器
	FC 陶瓷芯
	只
	312
	见技术要求

	15
	光纤尾纤单模FC 1米
	
	根
	228
	见技术要求

	16
	单模光纤跳线FC-LC 
	3米，双芯
	对
	70
	见技术要求

	17
	单模光纤跳线LC-LC 
	3米，双芯
	对
	8
	见技术要求

	二、五台山校区研究生公寓光缆布线

	1
	8芯室内单模光缆
	9/125 室内缆
	米
	500
	见技术要求

	2
	24芯室外单模光缆
	9/125 凯装
	米
	2000
	见技术要求

	3
	72芯交接箱
	　
	只
	3
	见技术要求

	4
	12口光纤交接盘
	
	个
	18
	见技术要求

	5
	24口配线架
	
	只
	13
	见技术要求

	6
	耦合器
	FC 陶瓷芯
	只
	528
	见技术要求

	7
	光纤尾纤单模FC 
	1米
	根
	372
	见技术要求

	8
	单模光纤跳线FC-LC 
	3米，双芯
	对
	70
	见技术要求

	9
	单模光纤跳线LC-LC 
	3米，对芯
	根
	8
	见技术要求

	三、江宁校区二组团研究生公寓有线电视系统

	1
	有线电视光发射机
	BLT1310-10MW
	台
	1
	柏卫

	2
	有线电视光接收机
	BLR100-2A86
	只
	6
	柏卫

	3
	8路光分路器
	1*8
	只
	1
	柏卫

	4
	SYWV75-5
	4P 
	个
	1000
	天诚、帝一、联通

	5
	用户终端
	
	个
	20
	杰士美、西贝

	6
	单模光纤跳线3米
	FC-FC APC/UPC 
	根
	20
	见技术要求

	7
	分支器
	　
	只
	10
	杰士美、西贝

	8
	放大器
	860MHZ
	台
	1
	杰士美、西贝

	8
	辅材
	整个工程所需辅材
	批
	1
	国产


说明: 总体要求

1. 以上主要设备材料必须提供原厂对本项目的授权及3年以上原厂质保证明。

2. 合同签订后30日内完成安装与调试工作。

3．付款方式：合同签订后，支付30﹪的合同款；工程主材到场后，十日内支付合同总价的30%合同款；设备安装调试结束，通过验收后付至合同价款的80%；经审计后，十日内支付至审计价的95%；系统验收合格后，正常运行满壹年无质量问题，十日内付清余款。否则，将延期至工程保修期满付清余款。
二、招标单位要求

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求。

2、公司资质

（1）注册资金人民币500万元（含）以上；

（2）建筑智能化工程专业承包二级及以上资质和与本项目相应的工程设计资质；或建筑智能化工程设计与施工二级或以上资质；

（3）系统集成三级及以上资质。

（4）具有良好的系统集成方面的项目管理和实施能力，公司自2008年1月至今做过3个以上200万以上的弱电工程成功案例，担任本工程的项目经理需具备二级或以上注册建造师执业资格证书。
3、报价方式：人民币。

三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目承诺书等有效资质证明。

（3）报价：人民币价格，金额单位“元”，保留两位小数，单价和总价应包括货物、辅材、税金、安装、调试、运输、搬运、售后服务等相关的所有费用。

（4)设备详细配置、质保期、交货期、价格及产地；技术要求表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价。

（5）服务（包括售后）承诺、技术偏离表及产品的详细说明和彩页。 

（6）主要业绩情况说明。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章。

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标截止时间：2011年7月15日09:00时整。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达南京医科大学现代教育技术中心（五台校区图书馆4楼）。 

4、开标时间：2011年7月15日上午9：30；开标地点：南京医科大学现代教育技术中心（五台校区图书馆4楼）。
5、联系人：阚老师，联系电话：025-86862661。
特此邀请。  

                                  南京医科大学现代教育技术中心

                                       2011年7月6日

                                     
附件1 技术要求
1、 综合布线系统

1、 概述

本工程综合布线系统要求采用星型拓扑结构形式，用于主要各种数据信号的传输。系统出口数据主干采用24芯单模光缆，楼内数据主干采用8芯单模光缆，水平布线采用六类非屏蔽十字骨架双绞电缆，机房与配线间采用配线架、跳线及其它附件，末端由组合式插头与插座，以及其它附件所组成。系统应能支持语音、数据和视频等多媒体信息的传输且具有相当的系统提升空间。

投标人所提供的综合布线系统产品必须为同一制造商的先进成熟产品，需提供对本项目的授权委托书、质保书等其他文件。

2、 主要材料设备选型的技术参数
2.1、 工作区子系统

工作区子系统包括信息插座，面板，安装底盒等；信息插座包括铜缆数据、语音信息插座及光纤信息插座；
铜缆信息口：全部采用符合国际标准的6类模块化插座，信息插座考虑既可连接语音，也可连接数据；
面板选用标准86型面板，单孔或双孔，面板上带有图形文字标示；
除特殊说明外，信息插座均采用86盒安装, 安装高度离地0.3m；与强电插座外框水平距离为0.2m；
采用六类信息插座能够满足高速数据信号的传输，传输参数可测试到250MHZ。信息模块具有90度（垂直）或45度斜口安装方式，而无需特别面板，数据点和话音点选用清楚的标签标识以方便用户区分不同的应用接口。

用户信息插座选用全数字化六类信息插座配标准86型面板，带闸门的防尘盖。并有明显的语音及数据的标识。

高性能提供附加余量以支持现有及正在出现的高速应用；
坚固的和易于安装的设计。减少安装和操作的费用；
彩色色序标记，便于导线的插入，减少错误；
保护盖设计确保导线全部端接并且防止导线滑动及缓解张力。

提供T568A/T568B安装色序标记，便于导线排列定位及加快安装速度。

所有插座全部安装于符合标准的单双孔面板中。按照招标图纸要求，信息插座设计为墙面暗装，安装高度为距地面0.3米（特殊要求除外）。

主要设备材料性能指标：

材料：抗高压, 阻燃塑料
防火等级：UL-rated 94V-0
工作温度：14°F 到140°F (-10℃ 到60℃ )
储存温度：-40°F 到158°F (-40℃ 到70℃ )
湿度：95%(non-condensing)
插拔次数：大于750 次
最小绝缘阻抗：500 Megaohms
额定电流：1.5A (20℃ )
最小直流稳定电压：1000VAC RMS(60Hz 接点到接点)，1500VAC RMS(60Hz 表面传导)
TIA/EIA 标准：6 类
2.2、 水平子系统

水平子系统将线缆有管理区延伸至工作区，端接在信息插座上。本工程对于单孔信息插座引一根六类4对非屏蔽双绞线缆。线路敷设方式为：由管理区引出在各层走道沿金属封闭线槽敷设，再经金属管道敷设至各信息插座。信息插座每个工作区设置单孔数据信息插座一个。

根据TIA/EIA-568B的水平线独立应用原则，水平子系统采用符合TIA/EIA568-B和ISO11801等国际标准拟定的六类UTP铜缆指标值。水平线缆均采用六类带十字骨架的非屏蔽双绞线，数据点与语音点之间可灵活互换。
随着用户的进一步应用需求，通过相应同一厂家适配器或转换设备，满足门禁系统、视频保安监控(CCTV)，宽带视频信号的有线电视(CATV)，以及多媒体会议电视等系统的传输应用。
必须符合EMC标准的电磁兼容性要求。
水平布线子系统的主要设备是从子配线间引至工作区的线缆，它们均选用六类4对8芯双绞线，由各子配线间FD星型连接至各房间信息点。
速高性能100欧姆阻抗电缆。

在室内布线系统中能够实现更长距离的高速数据传输。

超过TIA/EIA 568B标准的技术指标要求。

主要设备材料性能指标：

数据水平布线采用隔离形式的的4对六类23AWG非屏蔽双绞线（UTP），IEC60332-3防火标准。带宽≥250MHz，为节约安装空间，单根六类UTP外径不超过6mm。
水平子系统电缆长度为90米以内。六类双绞线的最大直流电阻不超过9.38(/100m。接线标准采用TIA/EIA 568B标准。
六类信道链路支持最高6次连接,最少4次连接，并保证其连接链路符合TIA/EIA CAT6标准对系统性能的要求。
目前100Mbps的快速以太网非常流行,考虑到今后网络发展趋势,传输介质必须适应100BASE-TX；ATM(155MBPS)协议、1000BASE－T、1000BASE－TX以及更高的需求。
四次连接时的六类信道性能至少应符合如下要求，其中的参数为与最新的六类标准相比较的最差线对余量(1-250MHz)。

	主要参数
	基于Cat6/Class E (TIA 568B.2-1 和ISO 11801 2.0 版) 的信道指标余量( 保证值)

	Insertion Loss
	5.0%

	Pr-Pr NEXT
	6.0dB

	PSNEXT
	7.5dB

	Pr-Pr ELFEXT
	6.0dB

	PSELFEXT
	8.0dB

	Return Loss
	4.0dB


2.3、 管理间子系统

宿舍楼、食堂每栋设置1个配线间，管理区设在各一层配管理机房．内设交换机、光纤跳线、端接配线架等综合布线设备，在此实现光纤主干与水平线缆的接续和跳接。可满足对网络要求多样性的需求。

机柜：在每个管理间设置2台19英寸标准机柜，研究生公寓2#楼设3个机柜，1个作为汇聚机柜，所有配线设备及网络设备均需以整洁而且安全的方式安装并集成在独立的19英寸标准机柜内。每一个机柜需配置一个PDU(电源管理模块)。

数据配线架及光纤配线架：信息点均采用标准六类RJ45模块化接插件，各管理间内光纤，通过24口（72口）机架式光纤配线架管理，光纤接头及相应的耦合器全部采用FC方式，端接采用熔接方式，至网络设备的跳线采取FC—LC的单模光纤跳线。

光纤配线架是设计用于中到高光纤数的建筑物内的光缆安装。可为楼内主干及水平应用提供安全的管理。这种接口箱可内置光纤连接护板，允许光缆与现场安装的光纤尾线熔接，它与ST兼容、SC、双工SC、或FC适配器一起使用。

数据配线架：连接所有数据水平线缆的配线架均采用19”六类24口RJ45模块式非屏蔽配线架，配线架和机柜均采取接地措施。

采用优质钢材制造，可靠性高；
配线架与端接模块分开设计，利于节约成本；

线缆托架可提供两种类型，利于客户选用；

表面磨砂设计，防划伤；

配有醒目标识条，管理一目了然；

真正模块化设计，用户可随意组合，极大地方便了用户。

背面特别设计的琴键式理线托盘，方便接入线缆的管理。

主要设备材料性能指标：

数据铜缆/光缆配线架
模块化设计，可灵活应用。

标准：TIA/EIA-568-B；
安装：19”机架式安装，配线缆管理器；
端接寿命：超过200次；
绝缘阻抗：不低于100ＭΩ；
2.4、 主干区子系统
干线子系统实现汇聚中心与各楼管理间的连通。使用星型拓扑结构。主干线缆采用24芯室外单模光纤(用于数据)。从研究生公寓2#楼1楼中心机房引至各楼一层的管理间，从研究生公寓2#楼1楼中心机房引出1根24芯万兆单模光缆至校网络中心机房。
主要设备材料性能指标：

主干光缆采用24芯9µm千兆单模光缆。
光缆符合OFNR标准的阻燃要求；
光纤应符合Bellcore,TIA/EIA-492及ISO11801标准。并符合TIA/EIA-455 商业楼宇布线标准；
所用材料还必须符合IEC对抗拉力，压力和拉力的承受标准；
3、 其他相关技术要求

1.1、 跳线

公寓及食堂所有设备间的设备线六类2m，用于工作区的数据跳线六类3m。铜缆跳线选用两端RJ45接口，用于连接网络设备和配线架，与所选的线缆相配，并能符合TIA/EIA 568-A-5和ISO/IEC 11801的要求。所有光纤跳线应备有2芯，光纤跳线要符合EIA/TIA-491的要求，与网络设备的连接头必须是FC-LC双工的，长度3m。所有数据跳线和光纤跳线均应为原厂成品跳线。

1.2、 光纤的施工：

本工程的布线系统光纤部分施工，使用熔接和尾纤，提高系统的可靠性。

1.3、 安装标签

所有使用的标签应为专用机器打印，手写的标签不予接受。

标签应打印在永久的粘贴性的标签上，并用永久性防水薄膜覆盖。

所有线缆将单独标签，终端的配线架放置所有的标签，每一个终端有4对标签，所有配线架都用标签给以标识，所有插座端口须用安全的固定的标签加以标识。所有的配线及跳线都予以标识并单独编号。

应给所有的机柜/配线架/信息端口予以标识，标签的标准以EIA/TIA  606为依据。

1.4、 设备接地

土建施工单位已提供弱电竖井接地铜排，作为弱电竖井的垂直接地干线，各层弱电竖井（楼层配线间）设置一个接地端子箱。要求在所有弱电机柜、箱体及设备上提供一个接地点，并保证能正确地与任何设备连接。要求正确地将所有有关的线缆、机柜、框架连接起来以保证接地的延续性，所有接地线由铜芯导线、铜排组成，符合GBJ79-1985标准。
4、 各投标设备的一般要求如下：

1) 投资保护：所投产品不能是已经停产或者是即将停产的产品，用户方有权选择拒绝采用即将停产的产品；

2) 中标厂商或公司根据本技术规范书要求提出的方案及设备配置，必须能完成连接及所有要求的功能，不存在电缆或其它附件或软件的短缺，不存在本期工程系统性能不满足业务需求和系统功能的情况。同时要求卖方针对所有提供的设备，明确给出这些设备之间的逻辑连接图；

3) 投标设备应有完整的包装， 随机技术、服务性资料和软件齐全，至安装现场无损坏；

4) 中标厂商或公司应将设备送达招标单位指定的地点，并进行安装调试。安装调试不畅，应调换直至退货。 按照计算机行业检测标准和《许可证》的要求进行整机质量检测；

5) 中标厂商或公司应提供5X9小时的技术支持，三年免费上门维护。 4小时维修响应，1个工作日内保证修复，1个工作日不能修复，提供备用设备；

6) 中标厂商或公司应对其投标设备（或软件）提供原厂或中标单位十五年免费质保证明以及免费升级服务；

7) 投标方须提供针对本次项目的原厂授权证明文件（原件）。

8) 投标方须出具针对本次项目的原厂售后服务承诺函（原件）。
5、 品牌要求：

1) 投标单位所选品牌必须在第2条所列范围之内，所选型号的主要性能参数必须等于或优于此表，否则视为废标，并要求系列配套设备尽量使用同一品牌；

2) 品牌范围：

六类布线系统：康普、罗格朗、美国西蒙
光缆布线系统：长飞、安普、TCL
2、 有线电视系统
1、 系统概述
公寓及食堂有线电视系统采用860MHZ邻频双向传输系统，信号源为有线电视。
2、 系统需求
本系统用于公寓及食堂内所用区域的有线电视节目接收和传输。系统范围包括有线电视光发射机及接收机，有线电视传输网系统等的全部设备材料及安装。

3、 正向光发射机

应用在正向（主）通道中的直接光强度调制方式的激光发射机，激光器类型要求是DFB激光器，光发射机的工作频率范围要求在47~860MHz。发射激光器、电放模块要选用进口模块（正品）。投标书重要注明选用模块的生产厂家和型号。

要求具有高、低温的适应能力：工作温度范围要求为+5ºC~+40ºC，贮存温度范围为-25ºC~+55ºC。中间检测项目为光输出功率，合格判椐为：光输出功率相对于初始值的偏离在±0.1dB以内。

	序号
	项目
	单位
	性能要求

	1
	激光器类型
	
	DFB激光器

	2
	光调制方式
	
	直接光强度调制

	3
	频率范围
	MHz
	47~860

	4
	载噪比（C/N）（注）
	dB
	≥51.0

	5
	载波组合三阶差拍比（C/CTB）（注）
	dB
	≥65.0

	6
	载波组合二阶差拍比（C/CSO）（注）
	dB
	≥60.0

	7
	光波长
	nm
	1310±20

	8
	光输出功率
	mW
	<10

	9
	光连接器形式
	
	FC/APC

	10
	平坦度
	dB
	±0.75

	11
	射频输入信号电平
	dBμV
	70~75

	12
	射频输入阻抗
	Ω
	75

	13
	RF端口制式
	
	F型公制－母头

	14
	射频输入反射损耗
	dB
	>16 (47~550)MHz

	
	
	
	>14 (550~860)MHz

	14
	本地网管接口
	
	RS-232/RS-485、RJ－45

	15
	供电情况
	V
	220交流电源输入（50Hz）

	16
	光功率检测口工作参数检测
	
	能检测温度、电流

	17
	光功率显示
	
	有

	18
	RF激励电平测试口
	dB
	-20±1 

	19
	声光报警
	
	有，且可控（即可人工关闭）

	20
	双电源备份
	
	有（支持热插拔）

	21
	若为模块式
	
	支持热插拔

	22
	其它
	
	网管接口、散热风扇、控制单元

	注：在规定的链路损耗条件下，在550MHz频率范围内配置59个PAL-D模拟电视频道信 号，在550MHz~860 MHz频率范围内传送数字调制信号，数字调制信号的电平（8 MHz带宽内）比模拟信号的载波电平低10dB，光接收机输入光功率为-1dBm时测量。


4、 光接收机规范

要求应符合GB/T11318.1-1996中4.3的有关规定。要求具有高、低温的适应能力：工作温度范围要求为+5ºC~+40ºC，贮存温度范围为-25ºC~+55ºC。中间检测项目为光输出功率，合格判椐为：光输出功率相对于初始值的偏离在±0.1dB以内。

	序号
	项目
	单位
	性能要求

	1
	输入光功率范围
	dBm
	-6~+3

	2
	光波长
	nm
	1290~1580

	3
	反射损耗
	dB
	>45

	4
	等效噪声电流
	PA/（HZ）1/2
	≤5

	5
	光连接器形式
	
	FC/APC

	6
	频率范围
	MHz
	47~860

	7
	平坦度
	dB
	±0.75

	8
	射频输出反射损耗
	dB
	≥16 (47~550)MHz

≥14 (550~860)MHz

	9
	非线形失真(注)
	载波三阶互调比
	dB
	>75

	
	
	载波二阶互调比
	dB
	>70

	10
	监测口电平
	dB
	-20±1

	11
	输出电平
	dBµV
	＞106，正常值为104

	12
	射频输出阻抗
	Ω
	75

	13
	供电
	V
	220交流电源输入（50Hz）
各RF端口可以供电

	14
	本地网管接口
	
	RS-232/RS-485、RJ－45

	15
	RF端口制式
	
	F型公制－母头

	16
	RF输出端口
	
	4个

	17
	光功率显示
	
	有

	18
	RF输出电平衰减调整
	
	有

	19
	RF输出斜率调整
	
	有

	20
	一级光电转换后的RF预放，两级功率放大，最后每两个输出端口拥有一级放大
	
	

	21
	插拔式双工
	
	有

	注：光接收机的非线形失真指标可以采用标准激光发射机和被测激光接收机构成链路进行测量。


5、 放大器技术要求

本技术要求规定了有线电视传输系统中使用的860MHz的电放大器（室外型）性能指标。

基本特性：单向无反向通道设计

类型：野外型、60VAC供电方式、单路射频输出。 

· 输入输出口应有测试端口，为-20dB。
· 设备应支持60VAC供电方式，60VAC满足35～65V/50Hz。应具有一个独立的供电口，各射频端口均可以进行60VAC供电。电源和信号输入端应采取可靠的防雷保护措施。
· 增益36dB放大器应采用两级放大，前级为推挽放大模块，后级为功率倍增放大模块，每一级前有衰减和均衡，第一级均衡用于调整输入信号的平坦特性，第二级均衡用于设置放大器输出需要的斜率。

· 应采用插片式的均衡和衰减，接插牢靠，不易接插的插片应设计导引槽道，能够达到盲插。

· 外壳应有良好的接地连接点，应具备防水和散热的能力。

	序号
	项目
	单位
	性能要求

	1
	频率范围
	MHz
	47~862

	2
	标称增益
	dB
	33
	36

	3
	最小满增益
	dB
	≥33
	≥36

	4
	标称输出电平（注1）
	dBμV
	105
	108

	5
	带内平坦度（注2）
	dB
	±0.75

	6
	噪声系数
	dB
	≤10  

	7
	反射损耗
	dB
	≥16（87-550MHz）

	8
	载波复合三次差拍比（C/CTB）（注3）
	dB
	≥61
	≥60

	9
	载波复合二次差拍比（C/CSO）（注3）
	dB
	≥60
	≥60

	10
	信号交流声比
	%
	＜2

	11
	群时延
	ns
	≤10（112.25MHz/116.68MHz）

	12
	抗雷击能力
	KV
	＞5(8/20µS)

	13
	增益稳定度
	dB
	-1.0~+1.0

	注1：标称输入电平为72dBuV，级间可调增益衰减置于0（0－6dB衰减连续可调）。标称射频输出电平为862MHz频点的电平。

注2: 含双工滤波器。

注3：93路（112.25MHz~855.25MHz）PAL-D模拟频道满负荷时测量。


6、 分支分配技术要求

· 适用范围：本要求规定了有线电视系统中使用的分支分配器（5~1000MHz）等的性能指标。

· 参考依据：《GY/T 137-1999 有线电视系统用分支器和分配器入网技术条件和测量方法》

· 分支分配器的种类：

· 分支器按照输出口数分为一分支器、二分支器、三分支器和四分支器等。

· 分配器按照输出口数分为二分配器、三分配器、四分配器等。

· 分支分配器按照使用条件不同分为通用型、防水电流通过型。

· 一般要求：

· 分支分配器的外观应整洁，表面不应有明显凹痕、划伤、裂纹、毛刺、变形等现象；表面镀涂层不应起泡、龟裂和脱落；金属件不应有锈蚀和机械损伤。整机机械结构及零部件应紧固无松动。说明功能的文字符号和图形符号标志应完整、正确、清晰、牢固，图形符号应符合GB5465.2的规定。

· 普通分支分配器为小型一体化器件，腔体尺寸≥56*30*15（长*宽*高），后盖采用锡封形式，满足屏蔽要求。
7、 用户盒技术要求

本技术要求规定了有线电视系统中使用的用户盒的性能指标。
GY/T140-1999 《有线电视系统输出口（5—1000MHz）入网技术条件和测量方法》

GY/T195-2003《有线电视系统双向用户端口技术要求和测量方法》

1) 用户盒外壳采用ABS新塑料制品，部件外观应整洁，表面不应有明显凹痕、划伤、裂纹、毛刺和变形；镀层无起泡、龟裂和脱落；金属件无锈蚀和机械损伤。

2) 输入、输出端口必须带两只隔离电容（高隔离耐压电容）。
3) 在屏蔽外壳上标明输入“IN”字样，面板正面标明输出“TV”、“DP”字样。若为单口用户盒仅标明“TV”字样即可。

4) 用户盒采用暗装方式。
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